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HD-FO FİBER LAZER
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HD-FO  Fiber Laserler  hızları, yüksek kaliteli malzemeleri, verimlilikleri ve endüstriyel dizaynlarıyla ön plana 
çıkarlar. Kesilecek malzemenin yükleme ve boşaltması , mekik tablanın gerekli olmadığı durumlarda daha az 
çaba gerektirir.

YERLEŞİM ALANIYLA İLGİLİ ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞTIR.

Kompakt tasarım - Lazer Teknolojisi!
Kompakt tasarım - Lazer Teknolojisi!
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Kullanım Kolaylığı
Düşük İşletim Maliyetleri
Hızlı Açılan Üst Kapak
Kesim Alanına Kolay Erişim
Kompakt Köprü Tasarımı
Kolay Nakliye
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KESİM KALINLIKLARI

TEKNİK ÖZELLİKLER
Maks. Sac Ölçüsü 3.048 x 1.524 mm

Maks. Sac Ağırlı 200 kg/m²

Z Eksen Stroğu 125 mm

Maks. Vektörel Hız (X-Y)

Maks. İvmelenme  (X-Y)

141 m/dk.

14 m/s²

Pozisyonlama Toleransı ±0.05 mm

Tekrarlama Hassasiyeti ±0.05 mm

Güç 1 kW 2 kW
Siyah Sac (mm) 8 12

4 6

2 3

4 6

4 6

Paslanmaz Sac  (mm)

Aluminyum (AIMg3) (mm)
Pirinç (mm)

Bakır (mm)

KESME KAFASI

MAKİNE EBATLARI

Makine Ebadı
5308mm x 2810mm h= 1860mm
6582mm (with filter unit)

KONTROL ÜNİTESİ

CNC

Ekran 19" Dokunmatik Ekran

SIEMENS SINUMERIK 840D SL

Fokus Mesafesi

Fokus Otomatik

125 mm


